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Styczniki GF do przełączania prądu stałego
Nowy kompaktowy i wydajny sposób 
przełączania napięcia 1500 V DC  
dla aplikacji fotowoltaicznych
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—
Styczniki GF do przełączania prądu stałego
Kompaktowy i wydajny sposób przełączania prądu DC

Branża energii odnawialnej nieustannie 
dąży do zwiększenia swojej wydajności, 
aby konkurować z tradycyjnymi 
źródłami energii. Fotowoltaiczna (PV) 
energia słoneczna jest jednym 
z wiodących źródeł. Przejście z 1000 V DC 
na 1500 V DC znacznie obniża koszty 
elektrowni na skalę przemysłową.

Gama styczników GF rozszerza obecną 
ofertę produktów fotowoltaicznych 
ABB AF i GAF, dodając możliwości 
przełączania prądów przy napięciu 
1500 V DC.

Efektywność energetyczna
Styczniki GF oferują dopasowane rozwiązania umożliwiające zdalne, automatyczne 
i energooszczędne przełączanie obwodów 1500 V DC. Styczniki GF wyposażone 
są w standardowe cewki elektroniczne ABB o niskim zużyciu energii, zapewniające 
bezpieczną i kontrolowaną pracę.

Praca ciągła
Stycznik GF wykorzystuje technologię AF z ciągłą kontrolą napięcia i prądu podczas 
pracy stycznika. Zapewnia to pewne, bezpieczne i energooszczędne działanie nawet 
w niestabilnych sieciach. Zapady napięcia, spadki lub przepięcia nie stanowią 
zagrożenia. Stycznik GF zapewnia nieprzerwaną pracę.

Przyśpiesz swoje projekty
Stycznik GF ABB jest zgodny ze wszystkimi głównymi normami międzynarodowymi. 
Wyposażony jest w cewki o szerokim zakresie napięcia sterowania AC/DC wraz z 
łatwo dostępnymi zaciskami cewek, aby ułatwić i przyspieszyć dobór i instalację 
produktu.
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—
Gama styczników GF
Kompaktowy i wydajny sposób przełączania prądu DC

Łatwa instalacja
Styczniki GF zaprojektowane zostały 
z myślą o łatwej instalacji. Zaciski cewki 
i zaciski sterowania PLC można łatwo 
zidentyfikować i uzyskać do nich dostęp 
z przodu stycznika.

Nowa  
klasyfikacja IEC
DC-PV3 i DC-PV4 to dwie nowe kategorie 
wykorzystania styczników wprowadzone 
przez IEC w 2018 roku. Obie są specjalnie 
dostosowane do zastosowań 
fotowoltaicznych. Jako pionier w dziedzinie 
techniki, ABB oferuje stycznik GF jako 
pierwszy stycznik klasy DC-PV3.

Do 1325 A  
1500 V DC-PV3
Nowy zakres styczników GF zostaje 
rozszerzony do 1325 A dla DC-PV3.

Konstrukcja 
dwukierunkowa

Dwubiegunowa, dwukierunkowa 
konstrukcja GF pozwala na wyłączanie 

zarówno bieguna dodatniego 
jak i ujemnego w całym zakresie prądu. 

Każdy biegun przystosowany jest 
do napięcia 750 V DC.

Technologia AF
Styczniki GF wyposażone są w technologię 

AF, która zapewnia kontrolowaną, pewną 
i energooszczędną pracę stycznika.

Tylko dwie cewki dla zakresu 
24 ... 60 V AC/DC

i 100... 250 V AC/DC.

Przełączanie prądu stałego w instalacjach fotowoltaicznych
Styczniki zwykle wybierane są do zastosowań wymagających automatycznego 
zdalnego sterowania i przełączania. W centralnym falowniku fotowoltaicznym 
może być konieczne przełączenie strony DC w celu odłączenia ciągów 
fotowoltaicznych w celu optymalizacji mocy wyjściowej. Wymagania sieciowe 
czasami wymagają, aby centralny falownik PV używany był do stabilizacji sieci 
w nocy, co wymaga odłączenia wszystkich paneli PV po stronie DC.
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Styczniki GF umożliwiają zdalne i energooszczędne przełączanie w aplikacjach DC.
Dzięki zwiększeniu możliwości przełączania styczników do 1500 V DC, producenci 
falowników fotowoltaicznych mają teraz dodatkowe opcje rozwiązania 
przełączania DC.
Wraz z wyłącznikami i rozłącznikami, ABB posiada obecnie najbardziej kompletne 
portfolio przełączników DC dostępnych dla fotowoltaicznej energii słonecznej.

—
Elektrownia słoneczna PV

Stycznik GF

Stycznik AF

SIEĆ

Centralny falownik 
fotowoltaiczny

Ciągi PV

DC AC
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Styczniki GF875 ... GF1325
od 875 do 1325 A DC-PV3
Sterowanie AC / DC z 2 stykami pomocniczymi N.O. + 2 N.C.

GF875 ... GF1325 zaprojektowane zostały specjalnie do centralnych falowników fotowoltaicznych 
1500 V DC.
Styczniki te mają konstrukcję blokową z 2 biegunami głównymi. Główne bieguny wyposażone 
są w specjalne styki łukowe umożliwiające dwukierunkowe wyłączanie prądów do 750 V DC 
na biegun.
•	 obwód sterujący: AC lub DC z elektronicznym interfejsem cewki akceptującym szeroki zakres 

napięcia sterującego (np. 100...250 V DC), tylko 2 cewki do pokrycia napięcia sterującego 
pomiędzy 24 ... 60 V AC/DC i 100... 250 V AC/DC.
- 	 toleruje wahania napięcia sterującego
- 	 zmniejszone zużycie energii przez panel
- 	 wyraźne zamykanie i otwieranie
- 	 toleruje krótkie spadki i zapady napięcia.

• 	 Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

IEC UL/CSA Znamionowe 
napięcie obwodu 
sterującego
UC

Zamonto-
wane styki 
pomocni-
cze

Typ Kod zamówienia Masa

Pkg
(1 szt.)

Znamionowy 
prąd roboczy
θ ≤ 40 °C
1500 V
DC-PV3

Ogólna 
klasa 
użytkowania
θ ≤ 40 °C
1500 V DC
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A A V50/60 
Hz

V DC kg

875 210 24...60 24...60 2 2 GF875-20-22-51 1SFL617731R5122 14,3
100...250 100...250 2 2 GF875-20-22-53 1SFL617731R5322 14,3

1050 210 24...60 24...60 2 2 GF1050-20-22-51 1SFL637731R5122 14,3
100...250 100...250 2 2 GF1050-20-22-53 1SFL637731R5322 14,3

1325 210 24...60 24...60 2 2 GF1325-20-22-51 1SFL647731R5122 14,3
100...250 100...250 2 2 GF1325-20-22-53 1SFL647731R5322 14,3

Główne wymiary mm, cale
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—
Styczniki GF875 ... GF1325
Dane techniczne

Biegun główny - charakterystyka użytkowania zgodnie z IEC
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Normy IEC 60947-1 / 60947-4-1 i EN 60947-1 / 60947-4-1
Znamionowe napięcie robocze Ue maks. 1500V DC
Konwencjonalny prąd cieplny na wolnym 
powietrzu Ith zgodnie z I EC 60947-4-1 
Dla temperatury powietrza w pobliżu stycznika θ ≤ 60 °C 875 A 1050 A 1325 A

θ ≤ 70 °C 650 A 850 A 1050 A
Pole przekroju poprzecznego przewodu 600 mm2 800 mm2 1000 mm2

DC-PV3 Kategoria użytkowania dla temperatury 
powietrza w pobliżu stycznika 
Ue max. ≤1500 Iscl 210 A 210 A 101 A

θ ≤ 60 °C 875 A 1050 A 1325 A
θ ≤ 70 °C 650 A 850 A 1050 A

DC-PV4 Kategoria użytkowania dla temperatury 
powietrza w pobliżu stycznika 
Ue max. ≤1500 Iscl 210 A 210 A 101 A

θ ≤ 60 °C 325 A 390 A 490 A
Maksymalna elektryczna częstotliwość przełączania 15 cykli/h

Biegun główny - charakterystyka użytkowania zgodnie z UL / CSA
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Normy UL 60947-4-1
Prąd cieplny Ith 875 A 1050 A 1325 A
Ogólne zastosowanie DC zgodnie z UL60947-4-1, 
Ue maks. ≤ 1500 210 A 210 A 210 A

Ogólne dane techniczne
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Znamionowe napięcie izolacji Ui

wg IEC 60947-4-1 1500 V
wg UL 60947-4-1 1500 V

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe Uimp.
Styki główne 8 kV
Zacisk cewki 4 kV

Temperatura powietrza otoczenia w pobliżu stycznika
Praca od -40 do +70 °C
Przechowywanie od -40 do +70 °C

Wytrzymałość klimatyczna wg IEC 60068-2-30
Maksymalna wysokość robocza 
(bez obniżania parametrów znamionowych) 2000 m
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw w 
temperaturze otoczenia 40 °C w swobodnym powietrzu od 
stanu zimnego (1)

1 s 6218 A 7600 A 9500 A
10 s 5184 A 6336 A 7920 A
30 s 4150 A 5207 A 6340 A

1 min 3109 A 3800 A 4750 A
15 min 1139 A 1392 A 1740 A

Trwałość mechaniczna
Liczba cykli pracy 50 000

Maks. częstotliwość łączeniowa 15 cykli/h
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Styczniki GF875 ... GF1325
Dane techniczne

Charakterystyka cewki
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Limity pracy cewki 
zgodnie z normą IEC 60947-4-1

Zasilanie AC lub DC Przy θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min...1.1 x Uc max.

Znamionowe napięcie obwodu sterowania Uc 
Pobór mocy cewki
Napięcie sterujące AC

24…60 V AC 50/60Hz Maksymalna wartość wyzwolenia 885 VA
Maksymalna wartość podtrzymania 11 VA

100…250 V AC 50/60Hz Maksymalna wartość wyzwolenia 1300 VA
Maksymalna wartość podtrzymania 11 VA

Napięcie sterujące DC
24...60 V DC Maksymalna wartość wyzwolenia 560 W

Maksymalna wartość podtrzymania 12 W
100...250 V DC Maksymalna wartość wyzwolenia 1050 W

Maksymalna wartość podtrzymania 3,5 W
Napięcie wyjściowe 55% Uc min.
Wytrzymałość na zapady
-20 °C ≤ θ ≤ +60 °C 20 ms
Czas pracy
Zasilanie cewki między A1 - A2

Pomiędzy zasileniem cewki Otwarcie styku głównego 50…120 ms
Pomiędzy odłączeniem zasilania cewki Zamknięcie styku głównego 33…70 ms

Wejście sterujące dla sterowników PLC
Pomiędzy zasileniem cewki Zamknięcie styku głównego 40...90 ms
Pomiędzy odłączeniem zasilania cewki Otwarcie styku głównego 10...30 ms

Charakterystyka montażu i warunki użytkowania
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Pozycje montażowe +30° -30°

Napięcie sterujące / temperatura otoczenia
Montaż
pozycje

1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 przy θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min…1.1 x Uc max.
6 Brak możliwości

Mocowanie śrubami 4 x M5

Poz. 2

Poz. 4
Poz. 3

Poz. 1
Poz. 1 ± 30 ° Poz. 5 Poz. 6
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Charakterystyka montażu i podłączenia
Typy styczników Zasilanie AC/DC GF875 GF1050 GF1325
Główne zaciski
Typ płaski
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Możliwości przyłączeniowe (min.... 
max.)

Przewody główne (bieguny)
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Przewód 
lub konektor

L ≤ 100 mm
Ø> 12 mm

Możliwości przyłączeniowe wg UL/CSA 1 lub 2 x tylko szyny zbiorcze
Moment dokręcania Zalecany 45 Nm /

398 Ib.in
Maks. 49 Nm

Przewody pomocnicze
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Sztywne pełne 1 x 1…4 mm² (zaciski cewki: 2.5 mm²)
2 x 1…4 mm² (zaciski cewki: 1.5 mm²)
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Elastyczne z tuleją 1 x 0,75…2.5 mm²
2 x 0,75…2.5 mm²
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Konektor L ≤ 8 mm

l > 3,7 mm
Możliwości przyłączeniowe wg UL/CSA 1 lub 2 x AWG 18…14
Moment dokręcania Zalecany 1,00 Nm / 9 lb.in

Maks. 1,20 Nm
Stopień ochrony
wg IEC 60947-1/EN 60947-1 i IEC 60529/EN 60529

Główne zaciski IP00
Zaciski cewki IP00

Zaciski śrubowe
Główne zaciski M12

Zaciski cewki (dostarczone w pozycji otwartej)
Typ śrubokręta

Śruby i wkręty
M3.5
Płaski Ø 5,5 mm/Pozidriv 2

—
Styczniki GF875 ... GF1325
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CAL20-11

—
Akcesoria

Bloki styków pomocniczych służą do obsługi obwodów pomocniczych i obwodów sterowania 
w standardowych środowiskach przemysłowych.
Rodzaje bloków styków pomocniczych do montażu bocznego:
• 	 Blok 2-biegunowy CAL ze stykami bezzwłocznymi N.O. + N.C.
Do mocowania po prawej i/lub lewej stronie stycznika.
CAL20-11B to drugi blok do montażu obok pierwszego bloku CAL20-11, po prawej i/lub lewej stronie 
stycznika GF875 ... GF1325.
Bloki styków pomocniczych wyposażone są w otwarte zaciski przyłączeniowe typu śrubowego, 
zabezpieczone przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim i posiadają odpowiednie 
oznaczenie funkcji.

Dla styczników Styki 
pomocnicze

Typ Kod zamówienia Opakowanie kg Masa
(1 szt.)
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Montowane z boku bloki styków pomocniczych bezzwłocznych
GF875, GF1050, GF1325 1  1 CAL20-11 1SFN010920R1011 1 0,040

1  1 CAL20-11B 1SFN010920R3011 1 0,040



1S
B

C
10

0
50

3S
0

20
1 

- W
er

. A

ABB    STYCZNIKI GF DO PRZEŁĄCZANIA PRĄDU STAŁEGO 11

Dane techniczne
Typ CAL20
Charakterystyka wykorzystania styków zgodnie z IEC
Normy IEC 60947-5-1 i EN 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji Ui zgodnie z IEC 60947-5-1 690 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe Uimp. 6 kV
Znamionowe napięcie robocze Ue maks. 24...690 V AC
Umowny prąd termiczny Ith θ < 40 °C 16 A
Częstotliwość znamionowa 
(bez obniżania wartości znamionowych) 50/60 Hz
le / Znamionowy prąd roboczy AC-15
wg IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A
380-440 V 50/60 Hz 3 A
500-690 V 50/60 Hz 2 A

Wydajność zgodnie z normą IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Zdolność wyłączania zgodnie z IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Ie / Znamionowy prąd roboczy DC-13
wg IEC 60947-5-1 24 V DC 3 A / 72 W

48 V DC 1,5 A / 72 W
72 V DC 1 A/72 W

110 V DC 0,55 A/60 W
125 V DC 0,55 A/69 W
220VDC 0,3 A/69 W

250 V DC 0,3 A/75 W
Urządzenie zabezpieczające przed zwarciem bezpiecznik typu gG 10 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw przez 1,0 s 100 A
θ = 40 °C przez 0,1 s 140 A
Minimalna zdolność przełączania ze wskaźnikiem awaryjności 
zgodnie z IEC 60947-5-4

24 V / 50 mA
≤ 10-6

Rozpraszanie mocy na biegun przy 6 A 0,15 W
Trwałość mechaniczna Liczba cykli pracy 3 miliony

Maks. częstotliwość łączeniowa 300 cykli/h
Maks. elektryczna częstotliwość przełączania AC-15 300 cykli/h

DC-13 300 cykli/h

Charakterystyka wykorzystania styków zgodnie z UL / CSA
Normy UL 508, CSA C22.2 Nr 14
Maks. napięcie robocze 600 V AC, 250 V DC
Cykl pilota A600, Q300

Znamionowy prąd znamionowy AC 10 A
Maksymalna zdolność łączeniowa woltoamper AC 7200 V A
Maksymalna zdolność rozłączeniowa woltoamper AC 720 V A
Prąd znamionowy termiczny DC 2,5 A
Maksymalna zdolność łączeniowa-rozłączeniowa 
woltoamper AC 69 V A

Charakterystyka połączenia
Możliwości przyłączeniowe (min.... max.)

1...4 mm2

Ll

Pełny/skręcony 1 x
2 x 1...4 mm2

Ll

Elastyczny z tuleją 
nieizolowaną

1 x 0,75...2,5 mm2

2 x 0,75...2,5 mm2

Ll

Elastyczny z izolowaną tuleją 1 x 0,75...2,5 mm2

2 x 0,75...2,5 mm2

Ll
Konektor L ≤ 8 mm

l > 3,7 mm
Możliwości przyłączeniowe wg UL/CSA 1 lub 2 x AWG18...14
Długość izolacji do usunięcia 9 mm
Moment dokręcania 1 Nm

Stopień ochrony
wg IEC 60947-1/EN 60947-1 i IEC 60529/EN 60529 IP20
Zaciski śrubowe Dostarczane w pozycji otwartej, śruby nieużywanych zacisków muszą być dokręcone

Wszystkie zaciski M3.5
Typ śrubokręta Płaski Ø 5,5/Pozidriv 2

—
Bloki styków pomocniczych dla styczników GF875 ... GF1325
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Więcej informacji 
ABB Contact Center 
tel.: 22 22 37 777 
e-mail: kontakt@pl.abb.com

Adres lokalnego biura sprzedaży 
można znaleźć na stronie głównej ABB

http://www.abb.com/lowvoltage

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych 
bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu 
bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień 
obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki 
informacji w tym dokumencie. 

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego 
tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek 
kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie 
jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio 
pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. 
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